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应用范围

 高压 LED

 通用照明

 恒流电源

功能描述

SCM1331A 是一款输出电流可达 2A 的 LED 驱动降压转换器芯片。该芯片具有 4.5V~40V 的宽输入电压范围，关断电流低至 4μA。采用电流模式控

制，反馈电压为 0.2V，可提供快速瞬态响应，且利于环路补偿。开关频率为 200kHz~1500kHz（频率外部可调），因此仅需使用小型外围器件，即可实

现低输出纹波电压。内部集成软启电路，有效减小外部器件数量。可通过 EN 引脚实现 PWM 调光。SCM1331A 可用于驱动单串或多串、单色或红外（IR）

LED 阵列，可应用于多类型场景，例如摄像机中。

具有过温保护、短路保护功能，采用 eSOP-8 封装（4.9mm × 3.9mm ×1.4mm）。

典型应用电路 功能曲线

 4.5V~40V 宽输入电压

 开关频率 200kHz~1500kHz 可调

 输出电流高达 2A

 内部软启动

 200mΩ上管导通阻抗

 4μA 关断电流

 输出过流保护及芯片过温保护
产品封装：eSOP-8，丝印信息请见“订购信息”

特点 封装

SCM1331A 40V 输入,2A LED 驱动电源

Efficiency vs. Input Voltage
(5 WLED@300mA)



2020.10-A/0 第 2页 共 11页

该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有

目录

引脚封装 内部框图

eSOP-8 封装

顶视图

引脚描述

编号 名称 I/O 描述

1 SW O 开关输出。连接外部电感、二极管。

2 EN I 芯片使能输入。高电平使能，悬空使能。

3 COMP I 补偿输入，外接电阻、电容组成的补偿网络。

4 FB I 反馈输入。外接 LED 二极管和电流采样电阻到地。

5 GND G 芯片“地”引脚。

6 RT I 芯片频率设置输入，外接电阻到地。

7 VIN I 芯片供电电源输入。

8 BOOT I 开关管栅极供电电源。BOOT 和 SW 间连接 0.1uF 电容。

9 Thermal
PAD G 芯片背板（散热），连接 PCB 地。
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下列数据是在自然通风，正常工作温度范围内测得（除非另有说明）。极限额定值

参数 最小值 最大值 单位

输入电压

VIN, EN to GND -0.3 44
VBOOT to GND -0.3 49

FB, COMP, RT to GND -0.3 6

输出电压
BOOT to SW 6

V
SW to GND -1 44

工作结温范围 TJ -40 150

℃存储温度 TSTG -55 150

10 秒内，距离外壳 0.6mm 的引线温度 260

潮湿敏感等级 MSL MSL3

静电放电（ESD）额定值 人体模型（HBM） 2 kV

注：若超出“最大额定值”表内列出的应力值，可能会对器件造成永久损坏。长时间工作在极限额定条件下，器件的可靠性有可能会受到影响。所有电压值都是以大地(GND)为参考基准。

若无特殊说明，下列参数都是在常温条件。推荐工作参数

参数 最小值 最大值 单位

降压转换器

VIN 4.5 40

V
BOOT 45
SW -0.7 40

COMP 0 5
FB 0 5

控制输入 EN 0 40 VRT 0 5
工作结温范围 TJ -40 125 ℃

若无特殊说明，下列参数都是在 TA=+25℃，VIN=12V，VEN=VIN 条件下测试。电学特性

符号 对应参数 测试条件 最小 典型 最大 单位

芯片电源提供端（VIN 引脚）

VIN 输入电压范围 4.5 40 V

ISHDN 芯片关断电流 4 10 µA

VUVLO 欠压锁定阈值
上升 4.4 V

迟滞 0.3 V

IQ 静态电流 VFB=300mV 130 µA

使能（EN 引脚）

VEN 使能阈值电压
上升 2.5 V

下降 0.8

IEN 使能引脚电流 EN=0 1 µA

电压基准（FB 引脚）

VFB 反馈电压 188 200 212 mV

误差放大器（EA）

AEA 电压增益 400 V/V

GEA 跨导 ICOMP=±3μA 430 μA/V

IEA 灌入流出电流 VFB=175mV/225mV 10 μA

功率管

RDSON_H 上管导通阻抗(1) VIN=12V，BOOT - SW =5V 200 mΩ

ILIMIT 电流限制阈值 VIN=12V，T=25℃，Open Loop 3.2 A

频率特性

ƒSW 开关频率 RT=197KΩ，1%精度 400 500 600 kHz

tON-MIN 最小导通时间(1) VIN=12V，BOOT - SW =5V，ILOAD =1A 102 ns

过热保护

TSHUTDOWN 过温关断阈值(1) 上升 150 ℃

THYS 迟滞温度(1) 20 ℃

注 1：设计保证。
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热阻信息

参数(1) 数值 单位

结到空气热阻 θJA 50 ℃/W

结到顶部的特征热阻 ΨJT 10 ℃/W
注 1：所有数据在自然通风下将器件直接焊接在 4 层 7.62cm x 7.62cm PCB 测得。

若无特殊说明，下列参数都是在 TA=+25℃，VIN=24V，L=47μH，fsw=645kHz，ILED=300mA，5 WLED 串联条件下测试得。典型曲线

Figure 1. Efficiency VS. Input Voltage
(5 WLED@300mA)

Time(2μs/DIV)

Figure 2. Steady State Operation

(VIN=24V，5 WLED)

Time(2ms/DIV)

Figure 3. PWM Dimming

(VIN=24V，fPWM =200Hz，DPWM =50%，5WLED)

Time(2ms/DIV)

Figure 4. PWM Dimming

(VIN=24V，fPWM =500Hz，DPWM =50%，5WLED)
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Time(400μs/DIV)

Figure 5. EN Start Up

(VIN=24V，5 WLED)

Time(400μs/DIV)

Figure 6. EN Shutdown

(VIN=24V，5 WLED)
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概述

SCM1331A 是一款最高输入 40V，开关管导通阻抗 200mΩ（典型值），最大输出电流 2A 的 LED 驱动非同步降压转换器。芯片具有轻载超低静态电

流，在使能关断时电流仅 4μA。

SCM1331A 采用固定工作频率、电流模式实现。具有外部补偿调节功能，大大提高了应用灵活性。集成 5V 内部稳压电源及二极管，为外部自举电容

充电；具有自举电容电压欠压检测功能，当欠压发生后，可以关闭上管，续流二极管导通，自举电容充电。由于具有自举电压刷新功能，芯片可以工作在

超大占空比状态。芯片具有开关频率调节功能，通过选择不同的外接电阻，设置工作频率在 200kHz~1500kHz 范围。

芯片还集成了各种保护功能，包括电源欠压保护、峰值电流保护、短路保护、过温保护功能。

PWM 模式

SCM1331A 采用峰值电流模式，输出电压通过 FB 引脚采样，与内部基准经过误差放大器（EA）控制 COMP 端电压。在正常工作状态下，振荡器时

钟信号控制内部的主开关在每个周期导通，电源通过主开关向外部电感输出电流，电感电流线性增加。在此期间，芯片对电感电流进行采样，当峰值电流

达到门限时，控制主开关管关断，同时续流二极管导通，电感电流开始线性减小，直至电感电流为零或者下一个时钟周期到来。

轻载模式

SCM1331A 轻载下采用 SKIP 模式工作，SKIP 是一种自适应轻载工作模式，系统通过实时监测 COMP 引脚电平来控制功率管是否 SKIP 工作，从而

在轻载时通过增加输出纹波达到节省内部功耗目的。

使能及内部电源变换

芯片外接引脚 EN 的电压大于 2.5V 时，内部电压转换电路正常工作，为芯片内部低压电路供电，然后内部主开关管开始正常工作，输出电压，芯片进

入正常工作状态。EN 引脚电压为 0 时，芯片关断，关断电流约 4μA。EN 引脚内部有上拉电流，当其浮空时芯片处于使能状态。EN 引脚最高电压不能超

过 40V。

自举功能

SCM1331A 内部集成自举供电电源，通过 BOOT 和 SW 引脚之间的自举电容提供上管驱动电压，上管关断时续流二极管导通，自举电容充电。芯片

具有自举电容欠压检测功能，当欠压发生时，可以关断上管。

电流限制

SCM1331A 采用峰值电流控制模式实现，内部 COMP 电压逐周期控制上管关断。每个周期内开关管电流和 COMP 电压进行比较，当开关管峰值电流

上升至 COMP 电压时，控制上管关断。在限流状态时，输出电压被拉低，误差放大器将 COMP 端电位拉高，达到内部箝位电压，最终达到逐周期限制开

关管电流目的。

外部补偿

为了使用简单的环路补偿方式和实现较快的瞬态响应，SCM1331A 采用电流模控制。环路的补偿通过 COMP 引脚实现。COMP 引脚为误差放大器（EA）

的输出。通过在 COMP 引脚串/并联电阻和电容，产生零、极点，从而实现环路的稳定。误差放大器（EA）的输出阻抗为：

EAVEAEA GAR /
其中误差放大器（EA）电压增益 AVEA=400V/V(typ)，跨导 GEA=430μA/V(typ)。

开关频率

SCM1331A 芯片的开关频率可以通过 RT 引脚与 GND 引脚之间的 RT 电阻设定。RT 引脚可以浮空，此时开关频率为 500kHz(typ)。RT 引脚不能短路

到 GND。

热关断

芯片内部具备过温保护关断功能，当芯片自身结温超过 150℃时，芯片关闭；待芯片温度降低到 130℃后再重新启动。
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应用信息

开关频率设置

SCM1331A 具有外部频率设置功能，通过选择外接 RT 电阻来调整工作频率，电阻及频率对应如下图所示。

典型电阻及频率对应如下表所示。

RT（kΩ） fSW（kHz）
495 200
270 370
197 500
150 645
98 1000
47 1500

LED 电流设置

LED 电流通过外部采样电阻 RFB 设置（参看典型应用图），RFB 电阻接在 FB 引脚和 GND 之间。

FB

FB
LED R

VI 

例如：需要 700mA 的 LED 电流，可以设置 FBR 为 286mΩ。

电感选择

在功率管开关后，电感可以给负载提供稳定的电流。选择大的电感可以减小电流纹波和输出电压纹波；但是大的电感有尺寸大、等效串联电阻大、饱

和电流低的缺点。通常我们选择电感电流峰-峰值为最大工作电流的 30%，这样可以保证最差的负载条件下，电感不会饱和。电感值的计算如下：

)1(1
IN

OUT

LS

OUT

V
V

If
VL 




其中 OUTV 为输出电压， INV 为输入电压， Sf 为开关频率， LI 为电感电流峰-峰值。

电感峰值电流计算如下，需要保证电感在此电流时不会饱和。

)1(
12 IN

OUT

S

OUT
LEDLP V

V
Lf

VII 




输入电容

降压转换器的输入电流是非连续的，因此需要电容对输入进行稳压。选用低 ESR 电容可以减小芯片的输入噪声和干扰，比如陶瓷电容、钽电容或者

低 ESR 电解电容。输入电容选择需要大于 10μF，X7R 或者 X5R 电容，而且在 PCB 布局时需要尽量靠近芯片 VIN 引脚，以便达到更好的效果。

输出电容

输出电容会影响输出直流电压，还会影响环路的稳定性。选择低 ESR 电容可以获得更好的输出纹波效果。推荐选择容值 4.7μF、等效串联电阻（ESR）

小的陶瓷电容，可以获得最佳的纹波、瞬态效果。

输出电压纹波估算如下：
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补偿器件选择

SCM1331A 采用电流模模式实现，容易补偿且可以获得好的瞬态响应效果。系统通过 COMP 引脚补偿，COMP 为内部误差放大器输出。串联电阻电

容网络可以获得一个零点和极点来补偿系统。环路直流增益计算如下：

VEACSFBVDC AGRA 

VEAA 为内部误差放大器增益，典型值 400V/V； CSG 为电流采样跨导，典型值为 6.8A/V； FBR 为电流采样电阻。

系统有两个重要的极点，一是由补偿电容和误差放大器输出阻抗组成的极点；另一个是由输出电容和 LED 等效阻抗组成的极点。

EAC
P RC
f




1
1 2

1


LEDOUT
P RC
f




2
1

2

其中 1CC 为 COMP 引脚补偿电容， EAVEAEA GAR  为误差放大器输出阻抗； LEDOUTLED IVR  为 LED 交流等效电阻。

系统主要零点由补偿电容 1CC 和补偿电阻 CR 组成。

CC
Z RC
f




1
1 2

1


系统次零点由输出电容和输出电容等效串联电阻组成。

ESROUT
ESR RC
f




2
1

对于次零点可能造成的系统不稳定，可以通过增加电容 2CC 来补偿，补偿得到的极点位置如下：

CC
P RC
f




2
3 2

1


补偿设计的目的是获得好的环路稳定性，足够的环路相位裕度和合适的环路带宽可以得到好的瞬态响应。环路带宽过低会引起线性瞬态响应和负载瞬

态响应速度慢，但是过高的环路带宽会造成系统不稳定，因此合适的补偿及环路设计是非常重要的，通常我们设置环路带宽为工作频率的 1/10，可以据此

来优化补偿器件参数。

1. 选择补偿电阻 CR 来设置环路带宽

CSEAFB

CLEDOUT
C GGR

fRCR





2

其中 Cf 为期望的环路带宽。

2. 选择补偿电容 1CC 来获得期望的环路相位裕度，通过如下参数设置可以在 1/4 环路带宽内获得足够的相位裕度：

CC
C fR
C




2
4

1

3. 通过设置 2CC 来抵消输出电容等效串联电阻（ESR）引起的第三零点对环路的影响，此 ESR 零点需要小于 1/2 环路带宽：

22
1 S

ESROUT

f
RC




2CC 设置如下：

C

ESROUT
C R

RCC 
2

续流二极管

在功率管关断时，二极管用来作为续流管，为电感提供持续电流。选择肖特基二极管可以大大减小正向导通损耗，从而提高效率。二极管的反向击穿

电压需要大于最大输入电压（瞬态过冲电压），平均电流能力需要大于最大负载电流。

热关断
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为了避免芯片过热关断，需要根据不同的应用进行热分析。原则上需要保证最大内部功耗不超过最大结温要求：

JAAMAXJMAXL TTP /)( )()( 

)(MAXJT 为最大允许结温， AT 为环境温度， JA 为结到环境的热阻。

应用电路

典型应用电路



2020.10-A/0 第 10页 共 11页

该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有

订购信息

产品型号 封装 引脚数 丝印 包装

SCM1331ASA eSOP-8 8 SCM1331ASA
YM 3k/盘

产品型号与丝印说明

SCM1331ASA：

（1）SCM1331，产品代码。

（2）A，版本代码。

（3）S，封装代码；S：eSOP-8 封装。

（4）A，温度等级代码；C：0℃-70℃，I：-40℃-85℃，A：-40℃-125℃，M：-55℃-125℃。

（5）YM：产品溯源代码。

封装信息
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包装信息

广州金升阳科技有限公司
地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话：86-20-38601850 传真：86-20-38601272 E-mail: info@mornsun.cn


